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Czysta energia

wipos
zasilacze 
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Zasilacze stanowią centralną część każdej szafy sterowniczej.  
Ich niezawodność i jakość przenosi się w wysokim stopniu urządzenie 
i wykonywane procesy. Dlatego wysoka jakość i doporność są tak 
ważne w przypadku zasilaczy. Z zasilaczami  wipos nie istnieje pojęcie 
zakłóceń lub przerw w dostawie zasilania. Pozatym, zasilacze spełniają 
swoje podstawowe zadanie do jakiego zostały przewidziane.

wipos gwarantuje spełnienie waszych wymagań w wielu 
elementach:

Zasilacze wipos
Czysta energia. Bez zakłóceń. 

100 % zasilania aż do  60° C

Szeroki zakres zasilania lub wybór 
automatyczny dla szerokiego grona 
odbiorców

Technologia PFC  
fdla wysokiej niezawodności

Możliwość instalacji na zawnątrz  
ze względu na szeoki zakres tempe-
ratur

Aktywne monitorowanie  
wraz ze stykiem sygnałowym

Możliwość łączenie  (od 5 A) w celu 
podnisienia obciążenia i redundancji

Wysoka niezawodność dzięki długim 
czasom podtrzymania aż do >30 ms

Kompensacja spadków napięcia  
dzięki regulacji wartości wyjściowej

Łatwość diagnostyki  
dzięki diodom LED



wipos P1 24-1.25 81.000.6110.0
wipos P1 24-2.5 81.000.6120.0

wipos P1 24-3.8 81.000.6135.0
wipos P1 24-5 81.000.6130.0

wipos P1 24-10 81.000.6140.0
wipos P1 24-20 81.000.6150.0
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Zasilacze modułowe wipos

Zasilacze wipos  
P1 24-1.25
P1 24-2.5

Zasilacze Wipos wipos  
P1 24-10 
P1 24-20

Zasilacze Wipos wipos  
P1 24-3.8
P1 24-5

Typ		  Numer kat.	 Numer kat.

Typ		  Numer kat.	 Numer kat.

Typ		  Numer kat.	 Numer kat.

Dane techniczne   
Napięcie wejściowe 85 – 264 V AC, 90 – 375 V DC 85 – 264 V AC, 90 – 375 V DC
PFC Niewymagane Niewymagane
Czas podtrzymania > 30 ms dla 230 V > 30 ms dla 230 V
Napięcie wyjściowe 24 – 28 V 24 – 28 V
Prąd wyjściowy 1.25 A 2.5 A
Praca równoległa nie nie
Raca szeregowa Tak Tak
Zakres temperatury -25 – +71° C -25 – +71° C
Derating > 60° C > 60° C
Styk sygnalizacyjny Tak Tak
Wymiary (szer x wys x głęb) 40.5 x 90 x 115 40.5 x 90 x 115
Waga 290 g 360 g
Rodzaj połączeń połączenie śrubowe połączenie śrubowe
Średnica przewodów 0.2 – 2.5 mm2 0.2 – 2.5 mm2

Sprawność 83 – 86 % 86 – 89 %
Zatwierdzenie CE, cULus, UL 1310 Class 2 CE, cULus, UL 1310 Class 2

Dane techniczne   
Napięcie wejściowe 115/230 V AC auto, 210 – 370 V DC 115/230 V AC auto, 210 – 370 V DC
PFC Tak Tak
Czas podtrzymania > 30 ms dla 230 V > 30 ms dla 230 V
Napięcie wyjściowe 22.5 – 24.5 V 22.5 – 28.5 V
Prąd wyjściowy 3.8 A 5 A
Praca równoległa nie Tak (max.do 3)
Raca szeregowa Tak Tak
Zakres temperatury -25 – +71° C -25 – +71° C
Derating > 60° C > 60° C
Styk sygnalizacyjny Tak Tak
Wymiary (szer x wys x głęb) 63.2 x 123.6 x 123.6 63.2 x 123.6 x 123.6
Waga 920 g 920 g
Rodzaj połączeń połączenie śrubowe połączenie śrubowe
Średnica przewodów 0.5 – 6 mm2 0.5 – 6 mm2

Sprawność 83 – 85 % 84 – 86 %
Zatwierdzenie CE, cULus, UL 1310 Class 2 CE, cULus

Dane techniczne   
Napięcie wejściowe 115/230 V AC auto, 210 – 370 V DC 115/230 V AC auto 210 – 370 V DC
PFC Tak Tak
Czas podtrzymania > 30 ms dla 230 V > 30 ms dla 230 V
Napięcie wyjściowe 22.5 – 28.5 V 22.5 – 28.5 V
Prąd wyjściowy 10 A 20 A
Praca równoległa Tak (max.do 3) Tak (max.do 3)
Raca szeregowa Tak Tak
Zakres temperatury -25 – +71° C -25 – +71° C
Derating > 60° C > 56° C
Styk sygnalizacyjny Tak Tak
Wymiary (szer x wys x głęb) 83 x 123.6 x 126.6 175 x 123.6 x 123.6
Waga 1000 g 1920 g
Rodzaj połączeń połączenie śrubowe połączenie śrubowe
Średnica przewodów 0.5 – 6 mm2 0.5 – 6 mm2

Sprawność 87 – 89 % 86 – 89 %
Zatwierdzenie CE, cULus CE, cULus

Na zapytanie zasilacze 3 fazowe.



Siedziba główna: 
Wieland Electric Sp. z o.o.

ul. Św. Antoniego 8 

Poznań-Swadzim

62-080 Tarnowo Podgórne

telefon:+48-61-84-09-100
faks: +48-61-84-07-166

www.wieland-electric.pl
www.gesis.pl
www.gesis-network.com
info@wieland-electric.pl
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AT Wieland
Komponenty i systemy dla rozdzielnic
• Złącza szynowe
	 – z połączeniem śrubowym
	 – z połączeniem sprężynowym
	 – z połączeniem IDC
• Zabezpieczenia
	 – urządzenie zabezpieczające
	 – modułowe systemy zabezpieczające
• Komponenty sieciowe
• Moduły
	 – zasilacze
	 – zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
	 – przekaźniki zabezpieczające
	 – przekaźniki czasowe
	 – przekaźniki półprzewodnikowe
	 – moduły analogowe
	 – moduły zabezpieczające
Komponenty i systemy
• Sterowanie zdecentralizowane
	 – zdecentralizowany rozdział energii
	 – zdecentralizowane moduły I/O
• Złącza przemysłowe
	 – złącza modułowe
	 – złącza wielopinowe
	 – złącza wysokoprądowe
	 – złącza do stref zagrożonych wybuchem
	 – przepusty i dławnice
	 – złącza D-Sub
• Złącza okrąłe
	 Puste obudowy i listwy zasilające

BIT Wieland
• Systemy elektroinstalacyjne
	 – złącza zasilające IP 20/IP 65...IP 68
	 – złącza magistralowe
	 – złącza mieszane
	 – złącza niskonapięciowe
	 – elastyczne kabel płaski
	 – systemy rozdzielające
	 – moduły EIB/KNX, LON, Ethernet, radiowe
PCB Wieland
Złącza do obwodów drukowanych
	 – z połączeniem śrubowym
	 – z połączeniem sprężynowym
	 – do zabudowy


